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 بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

 امکان کارها نیفرام و اتیعمل انجام هاآن توسط که يبنحو دارد، کاربرد صنایعاز  ياریبس درالکترونیک  کابل ها و تجهیزات استفاده
از این رو جهت اتصال و  ،می باشندمشخصی جهت اتصال داراي کانکتور خود ساختار  به توجه با مدارات و تجهیزات این. دوش یم ریپذ

در برخی موارد داراي  RS422و  RS485تجهیزات و مبدل هاي این تجهیزات نیاز به برد تبدیل کانکتور می باشد.  کابل در انشعاب
را خواستار است، بدلیل اینکه انشعاب این کابل ها با پیچیدگی و دردسر همراه است  RJ45می باشد که کابل با سوکت  RJ45کانکتور 

 لیتبد کی ABn223CE لیتبد برد د.شخواهد  يسریع تر راحت تر و گیري انشعاب و اتصال باعثاستفاده از این برد تبدیل سه تایی 
 آسان و ساده روش کی لیتبد برد .باشد یم RJ45و افزایش طول کابل هایی با سوکت  انشعاب جهتسه تایی  RJ45کانکتور  کننده
  . سازد یم ایمهرا  RJ45در کابل هایی با سوکت  انشعاب جهت

   میلی متر نگه دارنده برد می باشد. 3عدد سوراخ  یکو  RJ45عدد کانکتور  سه ايراد برد تبدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   برد تبدیلراه اندازي : 1شکل

  
  
  
  

  برد تبدیلجزئیات  .2

 تصویر  توضیحات نام 

ABn223CE  Connector/Three Way RJ45/CE Model/ 
Convert Board  
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  کاربردها  .3

  کانکتور لیتبدبرد یک RJ45 

  با سوکت  انشعاب کابل لیتبدیک بردRJ45 

  تجهیزاتمدارات و  افزایش طولانشعاب و  لیتبدبرد یک 

  
 
 
 
 ویژگی ها .4

 کانکتور  لیتبدبرد یک  مهیا سازيRJ45 

  با سوکت  انشعاب کابل لیتبدبرد یک مهیا سازيRJ45 

  با سوکت  افزایش طول کابل لیتبدبرد یک مهیا سازيRJ45 

  کانکتور عدد  سهدارايRJ45 با اتصال یک به یک 

 میلی متر نگه دارنده برد 3عدد سوراخ  یک يدارا 

 افزایش طول کابل تجهیزات براي انشعاب ومدارات،  درفاده داراي قابلیت است 

 ی داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  47ابعاد دارايmm * 21mm  

 
 
 
  

 ABn223CEبرد تبدیل کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 توجـــه

 سوکت داراي باید مورد نظر کابلو یا  تجهیز RJ45  باشد تا به کانکتورRJ45 برد تبدیل متصل گردد. 

  از کانکتور 1(مثال: پین  .کانکتور به یکدیگر بصورت یک به یک است سههر  ايه هیاپاتصال RJ1  کانکتور از  1به پینRJ2  و
 متصل است) RJ3از کانکتور  1به پین 

 از کانکتور مورد نظر پینسیگنال به  با اعمال RJ1 کانکتور از شماره پین ر همان دتنها دریافتی ، سیگنالRJ2   وRJ3  ظاهر می
  گردد.

  

 ABn223CE برد تبدیل  راه اندازي  .6

تا براحتی براي  نصب نمایدکار میز کار و یا در محیط  آن را بر رويکاربر بتواند  که بنحوي طراحی شده ABn223CE برد تبدیل
می باشد که  RJ45در برخی موارد داراي کانکتور  RS422و  RS485تجهیزات و مبدل هاي . استفاده کندو انشعاب افزایش طول 

استفاده از این برد تبدیل را خواستار است، بدلیل اینکه انشعاب این کابل ها با پیچیدگی و دردسر همراه است  RJ45کابل با سوکت 
  سه تایی باعث انشعاب و اتصال گیري راحت تر وسریع تري خواهد شد.

  
  مراحل راه اندازي در زیر آمده است:

 سیستم  انشعاب گرهدر محل مثال: نصب ( .مورد نظر نصب گردد در جاي برد تبدیلRS485( 

  تصال مبدل امثال:  ( .برد تبدیل متصل گرددیک طرف از به  اصلیدستگاهABu812CB  به کانکتورRJ1( 

  .تصال مبدل ا( مثال: دستگاه فرعی به کانکتور انشعاب برد تبدیل متصل گرددABu812CA  به کانکتورRJ2( 

 به کانکتور  مسیرکابل تصال ا( مثال:  متصل گردد.برد تبدیل از به طرف دیگر  مسیر کابل افزایش طولRJ3( 

 برد تبدیل متصل گردد. RJ45باشد تا به کانکتور  RJ45تجهیز و یا کابل مورد نظر باید داراي سوکت  -

 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

   ABn223CE راه اندازي برد تبدیل: 1شکل
  

 می باشد. ABn223CE بر تبدیلعدد  یکشامل نهایی محصول  -
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 ارادتمند شما: مهندس اسماعیل رضاپور

 مجموعه فنی و مهندسی آبی برد

  طراح و تولید کننده محصولات صنعتی و عمومی الکترونیک، برق، قدرت، مخابرات

  

  ملاحضات  (mm)ابعاد  3کانکتور 2کانکتور  1کانکتور  نام محصول

ABn224AN DB9- Female Pin Header 2.54 - 29*31  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه DB9- 
Female 

ABn224AM DB9- Male Pin Header 2.54 - 29*31  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه DB9- 
Male 

ABn225BF D9-Female D9-Female - 42*30  طول شیافزا لیتبد برد يساز ایمه  
D9-Female 

ABn225BH D9-Male D9-Male - 42*30  طول شیافزا لیتبد برد يساز ایمه  
D9-Male 

ABn221AA USB-Male–A  Pin Header 2.54 - 32*20  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه  USB-
Male–A 

ABn221AR USB-Female–A  Pin Header 2.54 - 25*20  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه  USB-
Female–A 

ABn221AB USB-Female–B  Pin Header 2.54 - 27*20  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه  USB-
Female–B 

ABn223AE RJ45 Pin Header 2.54 - 25*21  کانکتور لیتبد برد يساز ایمه RJ45 

ABn223BE RJ45  RJ45 - 36*21 طول شیافزا لیتبد برد يساز ایمه  
RJ45  

ABn223CE RJ45  RJ45 RJ45 47*21 
و  طول شیافزا لیتبد برد يساز ایمه

  RJ45 اتصال نقطه اي

ABn222CD Phoenix4  Phoenix4 Phoenix4 69*33 
و  طول شیافزا لیتبد برد يساز ایمه

  Phoenix  اتصال نقطه اي


